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Titrátor használata 
 

Menete: 

1. Kalibráció 

2. Lúg vagy savmérése 

 

 
 

Kalibráció lépései 
 

1. Lúgot felrázni. 
 

2. Számítógépet bekapcsolni. Hallgató fül, LabX titration program megnyitása. 
 

3. Titrátort bekapcsolni. OK gomb megnyomása a tirátor vezérlőfelületén (2X, ha kéri). 
 

4. A gázpalackot megnyitni, lúgot átmosni a gázzal kb. 3 percig. 
 

5. Átmosni a bürettát: 
 

 kapillárist kivenni egy főzőpohárba 

 Dispense fülre kattintás a menüsorban 

 Drive: Drive 1 legyen mindig! 

 Titrant: PnP kimenet legyen mindig! (KOH, 0,1 mol/L, Drive 1) 

 Volume: 10 ml (ennyivel mossa át a bürettát) 

 Play gomb megnyomása 

6. KH-ftalátra kalibrálunk (0,05 M-os), a műanyag reakcióedénybe kb. 50 cm
3
. Ha más 

puferrel kell kalibrálni, akkor azt be kell állítani, kérdezd Virágot. Ha a reakcióedény más, 

akkor is érjen bele a flitt a mérendő oldatba! 

7. Elektródot lemosni minimum 3X desztvízzel, főként a flittet. Szűrőpapírral töröld le. A 

legelső helyre tedd át az elektródot, ez a mérőállása. 

8. Measure ikon megnyomása (jobbról a harmadik ikon a menüsorban). 
 

 Play gombbal indítani. (Legalább 10 percig olvasni a pH-t, ha egy ezreden belül 

változik csak, akkor elfogadható! Óvatosan mászkálj, érzékeny az elektród a 

légáramra.) 

 Ha a pH-értéke beállt nyomd be a Stop gombot. 
 

9. Methods fül (bal oldali könyvtárak), Kalibrációt kiválasztod (ráklikkelsz, Analysis-en 

legyél alul). A fenti menüsorból válaszd ki a Play gombot, kattints rá! 

10. A felugró ablakon ellenőrizd le, milyen pufferrel kalibrálsz. Ha nem az jelenik meg, amit 

beállítottál, akkor kezd újra a beállításokat. Ha nem tudod, kérdezd Virágot. A Start gombot 

megnyomva indul a kalibráció. Alul a Kalibráció fülön legyen, felül a Workspacen. 1,5 

percre állítottam a kalibrációt. Alul kiírja a Slope-t a Results alatt. 

11. Measure fülre kattints, Play gombot nyomd meg. Sikerült a kalibráció? Így le tudod 

ellenőrizni. Ha sikerült, akkor Stop gombot nyomd meg! 
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Lúgmérés lépései 

 

 
12. Elektródot, keverőt lemosni minimum 4 X desztvízzel. Majd szárazra töröld le! 

 

13. Mintát a mérőcellába mérni. (Lásd lúgmérés, savmérés.) 
 

14. Measure fülön legyél, nyomd meg a Play gombot. A pH-értékét mérem, ha csak 

században változik az érték, akkor el lehet fogadni kb. 3 perc. Ha stabil a pH-értéke, akkor 

nyomd meg a Stop gombot. 

15. Kapillárist mosd le legalább 4 X desztvízzel, majd a külsejét és az alját is töröld le 

szűrőpapírral! 

16. Dispense fülre kattints! Itt jó a beállított 0,5 ml, ezt folyasd ki egy hulladékos edénybe a 

Start gomb megnyomásával. Ne töröld le most már az alját, csak az oldalát, ha véletlenül 

ráment a lúg. 

17. A bal oldali könyvtárak közül válaszd ki a KOH fület, kattints rá! 

18. Itt több dolgot kell beállítani: 

4 pont: Titration EQP (1) 

Control: 

 Titrant addition: Incremental 

 dV(ml): 0,5 (Ezt át lehet írni mintától függ, a 0,1 nagyon sok pontot jelent.) 

 Mode: Fixed time 

 dt (s): 90 (Ezt is tudod változtatni) 

Termination: 

 At Vmax (ml): 50 (Ennél ne legyen több, kevesebbet értelemszerűen beállíthatsz.) 

 At potencial: Yes 

 Potential (pH): 11,5  (Ez savmérése esetén legyen 11,7, lúgnál 11,5!) 
 

Ha mindent beállítottál bal fent mentés a menüsorban. Jobb gombot alul bezárni, ahol a 

beállításokat végezted. 

20. A fenti menüsorban nyomd meg a Play gombot, majd alul a megjelenő ablakon a Start 

gombot. Mielőtt ezt megtennéd a m (g)-ot állítsd 0-ról 0,1-re! 
 

21. Ha a titrális befejeződött az eredményeket a Reports fül alatt tudod megnézni. Tehát 

Reports fület nyisd meg és kattints a KOH EQP-re. Dátum alapján kiválasztod melyiket 

mérted, kattints a lombik ikonra (1/1), majd EQP titration-re! Alul megjelennek az adatok. 

Shift és bal klikk, Contol c, így excelbe tudod másolni. Csak a Volume és Signal kell, a 

többit ki lehet törölni. 
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Lúgmérés 
 

 

 
 

Miből? Koncentráció (M) Térfogat (cm
3
) 

KH-ftalát 0,05 5 

KCl/KNO3 1 5 

H2O 
 

15 

Adagolás: 0,05 ml 

 

A műanyag reakcióedényben történő méréskor: 2X-es mennyiség 

mindenből. 

 
 

Savmérés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*
Vagy az egyik vagy a másik, mintától függ. 

Adagolás: 0,05 ml 

 

A műanyag reakcióedényben történő méréskor: 2X-es mennyiség 

mindenből. 
 

 

Pufferek készítése az analitika zsebkönyv végén (327 oldaltól.) Ha nem tudsz valamit, keress 

meg! 

 

 

 
Kiss Virág, 2015.11.26. 

Miből? Koncentráció (M) Térfogat (cm
3
) 

vagy HCl/HNO3
*

 0,2 1 

vagy HCl/HNO3
*

 0,02 10 

KCl/KNO3 1 5 

H2O 
 

25 cm
3
-re kiegészíteni 

 


