Magyar nyelvi beszédtechnológiai alapismeretek

Interdiszciplináris, multimédiás szoftver számítógépre
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A szoftver ingyen terjeszthető!

Mi a beszédtechnológia?

A beszédtechnológia a beszédkutatás új irányzata, amely a 20. század utolsó harmadában indult komoly fejlődésnek. A beszédkutatás korábbi elméleti és kísérleti eredményeit felhasználva, a beszédtechnológia a mesterséges intelligencián belül a beszéd alapú (verbális) gyakorlati alkalmazások kifejlesztésével és létrehozásával foglalkozik. A beszédtechnológián belül e témakörbe tartozóan elméleti és kísérleti kutatásokat kell végezni. Az elméleti és alkalmazott kutatási eredmények a beszéd különféle technológiai alkalmazását teszik lehetővé. Például: gépi beszédelőállítás, automatikus szöveg​fel​ol​va​sás, személyfüggő és személyfüggetlen gépi beszédfelismerés, beszédtisztítás, be​szé​lő sze​mély felismerése, illetve azonosítása, digigitális beszéd​feldolgozás stb. Ide tartozik to​vábbá a beszéd számítógépes feldolgozásával előállított speciális beszéd​anya​gok elkészítése oktatási, rehabilitációs, orvosi-diagnosztikai és bármilyen más infor​má​ciós célokra.  

A sikeres beszédtechnológiai fejlesztésekhez komplex, több tudományterületet érintő (nyelvészet, fonetika, beszédakusztika, számítástechnika, informatika) szaktudásra van szükség.  

A „Magyar Nyelvi Beszédtechnológiai Alapismeretek” interdiszciplináris, multimédiás szakkönyv hidat képez a nyelvészeti-fonetikai humán- és a beszédtechnológiát fejlesztő reáltudományok között. A könyv számítógépen „olvasható” (600 képoldal, 4600 fálj, 550 Mbyte). Megismerteti a mai kor em​be​rét a magyar  beszéd szerkezetével, a beszédtech​nológiai rendszerek (beszédszintetizátorok, beszédfelismerők és egyéb alkalmazások) működési, tervezési, felhasználási részleteivel.

Felhasználás: a könyv értékes információkat ad bármely szakembernek, diáknak, tanárnak a beszéd mibenlétéről, és az ehhez kapcsolható beszédtechnológiai alap​is​me​retekről, általános információanyagot tartalmaz a beszédtechnológiai szakoktatás támogatásához. Az ismeretanyag továbbá segítséget ad vezetőknek, döntést hozóknak a beszédtechnológiai beruházások részleteinek megítéléséhez, segítheti a beszédtech​noló​giát fejlesztő szakemberek munkáját is. A CD érdekes, magáért „beszélő” általános és szakismereti anyagok gyűjteménye, amely mindenkinek tud újat nyújtani. 
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A szakanyag ismertetése szövegekkel, álló- és mozgó képekkel, valamint élőbeszéddel van megoldva. Ezek szorosan összefüggnek egymással (adott képhez adott szöveg és hang tartozhat). 

Fontos eleme a rendszernek az interaktív beszédbemutatás (hangban és képben).

Ennek elemei a következők: 

A beszédhullám képi megjelenítése és lejátszása, megállítása, pillanat állj

Lassítás-gyorsítás – a lejátszott beszéd sebességét a felhasználó megváltoztathatja, így a meghallgatási élmény jobban hallhatóvá tehető.

Huroklejátszás – az önmagába visszamutató környíl gombbal a kijelölt hangmintát ismételten játssza a program, amíg az állj gombbal meg nem állítjuk. Kijelölhetünk a beszédben akár egy periódusnyi jelrészletet és azt hurokban lejátszva meghallgatható az a hang amit egyébként rövidsége miatt nem lehet érzékelni.

Fokozatos hang tágítás-zsugorítás – A hanglejátszás speciális szolgáltatása, hogy kijelöléssel egybekötött úgynevezett hangtágítás is megvalósítható az egér jobb gombjának lenyomásával. Ennek lényege, hogy folyamatában lehet a beszédhang változását hallgatni periódusonkénti tágítással, zsugorítással. Jelöljünk ki egy beszédszakaszt az egér bal gombjával (azt tartsuk lenyomva), majd nyomjuk meg a jobb gombot. Megszólal a kijelölt rész. Az egeret jobbra mozgatva tágul a kijelölt hang​szakasz. A mozgatáskor bármikor megnyomhatjuk a jobb gombot és meg fog szólal​ni az éppen kijelölt hangrész. A művelet jobbra is és balra alkalmazható.  

A beszéd képi megjelenítése

A lejátszott hang időfüggvényét a képernyőn láthatjuk. Az egérrel kijelölhető bármely szakasz és lejátszható. A kijelölt szakasz rajzolata a plusz gomb megnyomásával megjeleníthető. Az időfüggvény részletes tanulmányozása (nyújtása, zsugorítása) a plusz-mínusz gombok használtával elvégezhető. 

- Hanghatárok – az ablakra kattintva a beszédjelen megjelennek a benne lévő hangok határvonalai.

- Időmérés – az időfüggvényen megmérhetők az időtartamok. Az egérrel kijelölt rész egyedi, valamint relatív időadatait az ablakokban számok jelzik.

- Dallamgörbe – a dallamgörbe kirajzoló a Beszédakusztika fejezetben lévő – Frekven​ciaszerkezet témakör alatti Alaphang képhez tartozik. Itt a próbáld ki ablakra kattintva nemcsak a beszéd időfüggvénye, de dallamformája is megjelenik az időfüggvény alatti ablakban. A kijelölési, megszólaltatási funkciók itt is ugyanazok, mint a korábbiakban.

A program Windows/Linux/Mac OS X rendszereken Web böngészõben fut:

Microsoft Internet Explorer 5.5 vagy újabb ;Netscape Navigator 6 vagy újabb 

Microsoft Internet Explorer 5.1 for Mac vagy újabb. A böngészõk korábbi verzióival a program egyes részei esetleg nem hívódnak be, illetve hibásan működnek.

A program futtatásához szükséges bõvítmények a CD–ről telepíthetők: Flash 5.0 plug-in ;  Java 2 plug-in ; QuickTime 5.0 plug-in

Minimális gépkonfiguráció: Pentium II 300 MHz processzor ; 64 - 128 Mb memória ;        hangkártya, hangszóró ; legalább 800x600-as képernyõ megjelenítés ; CD-ROM meghajtó, legalább 24x-es.
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